
OPTIFIT WidocznoÊç bez zniekszta∏ceƒ

Wizjer poliw´glowy
odporny na Êcieranie
odporny na uderzenia
wysoka jakoÊç optyczna

Maska wewn´trzna, silikon
wygoda�
zapobiega zachodzeniu wizjera mg∏à
∏atwe w utrzymaniu zawory

Wysokiej jakoÊci wizjer
„Dla doskona∏ej widocznoÊci, od stóp do g∏ów“

Maski OPTIFIT spe∏niajà wymogi normy europejskiej EN 136:1998 Klasa 2.

Rodzaj ochrony i zastosowanie tych masek zale˝y od sprz´tu do ochrony dróg oddechowych,
wraz z którym maski sà u˝ywane.

Maski OPTIFIT z po∏àczeniem gwintowym RD 40 x 1/7” mogà byç u˝ywane z elementami
filtrujàcymi spe∏niajàcymi wymogi norm europejskich.

Maski OPTIFIT mogà równie˝ byç ∏àczone z innym sprz´tem Fernez (filtrowentylacyjnym 

lub doprowadzajàcym powietrze), dopuszczajàcym u˝ycie masek pe∏notwarzowych 

EN 136:1998 Klasa 2, zgodnie z poleceniami instrukcji u˝ycia tego sprz´tu

RODZAJ OCHRONY I U˚YCIE

OPTIFIT Dost´pna w trzech rozmiarach, 
pasuje na niemal ka˝dà twarz

oszcz´dne
∏atwe mocowanie
po∏àczenie gwintowe RD 40
pokrywki z obu stron
nie zawierajà metalu

��������������������

Filtry i poch∏aniacze Willson
zosta∏y stworzone, aby udost´pniç
u˝ytkownikowi najwy˝szà skutecznoÊç 

PLASTIKOWE ELEMENTY OCZYSZCZJÑCE

ROZMIAR Ma∏y S
Nr ref.: 1715001

ROZMIAR Êredni M
Nr ref.: 1715011

ROZMIAR Du˝y L
Nr ref.: 1715021
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OPTIFIT Prosta i szybka wymiana 
cz´Êci zamiennych

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

NR OPIS NR REF.

01 Oprawa twarzowa OPTI-FIT – rozmiar „S" ���������
01 Oprawa twarzowa OPTI-FIT – rozmiar „M" ���������
01 Oprawa twarzowa OPTI-FIT – rozmiar „L" ���������
02 Wizjer ���������
03 Górna cz´Êç oprawy wizjera (czarna) ���������
04 Dolna cz´Êç oprawy wizjera (czarna) ���������
05 Âruba do oprawy wizjera ���������
06 Zawór maski wewn´trznej ���������
07 Gniazdo zaworu maski wewn´trznej ���������
08 Pi´ciotaÊmowe nag∏ówki ���������
09 Przedni i podróbkowy uchwyt sprzàczki (x 3) ���������
10 Skroniowy uchwyt sprzàczki (x 2) ���������
11 Sprzàczka szybkiego rozpinania ���������
12 Prostokàt 10,2 x 20 x 2,3 ���������
13 Po∏aczenie gwintowe RD 40 x 1/7" ���������
14 Kratka oznaczona „FERNEZ-CE0194-EN136:1998-CL2" ���������
15 Klapka zaworu wdechowego ���������
16 Klapka zaworu wydechowego ���������
17 Z∏àcze ���������
18 Maska wewn´trzna ���������
19 Po∏àczenie toryczne ���������

HARMONOGRAM KONSERWACJI MASKI
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DZIA¸ANIE MASKA U˚YWANA MASKA PRZECHOWYWANA

CZYSZCZENIE DEZYNFEKCJA PO KA˚DYM U˚YCIU NIE DOTYCZY

BADANIE HERMETYCZNOÂCI
NA STANOWISKU POMIAROWYM

CO 6 MIESI¢CY CO 2 LATA

WYMIANA ZAWORÓW,
USZCZELEK

CO 2 LATA CO 6 LAT

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OPTIFIT
   

Szeroka gama akcesoriów do codziennego u˝ytku

AKCESORIA

NR REF. OPIS OPAKOWANIE

17 103 32 Torba przenoÊna czarna Sztuka

17 720 40 Torba przenoÊna niebieska Sztuka

30 223 00 Oprawy na recept´ (dostarczane bez soczewek) Sztuka

ARTYKU¸Y DO CZYSZCZENIA

NR REF. OPIS OPAKOWANIE

17 790 59 ACTISEPT 25, pojemnik 1-litrowy Sztuka

17 790 61 P∏yn do czyszczenia wizjera – ALTUSIL Sztuka

17 266 02 Âciereczka czyszczàca do maski (do pó∏masek i masek pe∏notwarzowych) 100 sztuk

17 660 62 Âciereczka czyszczàca do maski (do pó∏masek i masek pe∏notwarzowych) 1000 sztuk

INFORMACJE TECHNICZNE

PO¸ÑCZENIE Z FILTREM PO¸ÑCZENIE GWINTOWE RD 40 X 1/7”, ZGODNIE Z EN 148-1

ODPORNOÂå PRZY WDYCHANIU 0,15 mbar

ODPORNOÂå PRZY WYDYCHANIU

CA¸KOWITA PRZEPUSZCZALNOÂå
DO WEWNÑTRZ

CO2 W MASCE WEWN¢TRZNEJ

POLE WIDZENIA

OBUOCZNE POLE WIDZENIA

1,85 mbar

< 0,05% Êrednio < 0,01%

0,76%

85%

83%

OPTIFIT Zapewniona doskona∏a widocznoÊç

          Do zaprojektowania maski pe∏notwarzowej

OPTIFIT firma Willson wykorzysta∏a wszelkà wiedz´ 
specjalistycznà, co pozwoli∏o zaproponowaç 
u˝ytkownikowi produkt zarówno bezpieczny,
jak i wygodny w u˝ytkowaniu. Poliw´glanowy wizjer
zapewnia wyjàtkowà widocznoÊç bez jakichkolwiek 
zniekszta∏ceƒ.

Ponadto gwarantuje:
ochron´ przed uderzeniami od∏amków o du˝ej pr´dkoÊci
ochron´ oczu i twarzy przed rozpryskujàcymi si´
substancjami chemicznymi*

4

2

1

3

1. Pi´ciopunktowe nag∏owie z termoplastycznego elastomeru (TPE)
szybkie dopasowanie
proste nak∏adanie i zdejmowanie
termoplast o wysokiej odpornoÊci

2. TaÊmy nag∏owia
mo˝liwoÊç szybkiego zdejmowania maski
spr´˝ystoÊç

3. Silikonowa cz´Êç twarzowa
wyjàtkowy komfort u˝ycia
wodoszczelnoÊç
doskona∏a odpornoÊç

4. Jednocz´Êciowa maska wewn´trzna
silikonowy zawór wydechowy
po∏àczenie gwintowe RD 40 x 1/7” (EN 148-1) 
wbudowana membrana foniczna
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