
Wykończenie powierzchni: Gładka

Wysokość produktu: 6,5 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane strefy: Wewnętrzne strefy wejściowe/przejściowe - suche.

Typowe zastosowania: Szpitale, pomieszczenia o podwyższonej czystości 
(clean room), laboratoria, hale produkcyjne, 
przemysłowe oraz zakłady spożywcze.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiary Biały Niebieski Waga

0,8 m x 0,6 m - rama + nakładka (1 sztuka) WC000011 WC020011 2,95 kg

0,8 m x 1,3 m - rama + nakładka (2 sztuki) WC000022 WC020022 5,40 kg

0,6 m x 0,76 m - wymienna nakładka (1 szt.) WC000003 WC020003 3,25 kg

Specyfikacja techniczna

Dostępne kolory

Biały Niebieski

Clean-Step
Skuteczna kontrola zanieczyszczeń

• Nakładka higieniczna złożona z pokrytych klejem warstw, które 
wykonano z substancji hamującej rozwój rdzy i drobnoustrojów.

• Pokryte klejem nakładki warstwowe mocowane są na solidnej 
płycie z PCV, którą można przenosić.

• Każda podkładka składa się z 60 ponumerowanych warstw.
• Antybakteryjna „lepka” powłoka skuteczne przyciąga  

i zatrzymuje wprowadzane do pomieszczenia zabrudzenia i pyły, 
zapewniając wysoką czystość powierzchni.




