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WPROWADZENIE

Og6lne wymagania, jakie powinny spetnia¢ pomieszczenia pralni, okresla rozpo-
rzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469). W opraco-
waniu podano podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajace
z przepisOw ogllnych prawa pracy oraz powyzszego rozporzadzenia.

Przedstawiono informacje o szczegolnych zagrozeniach wystepujacych w procesie
prania chemicznego, a takze przyktad oceny ryzyka.

Organizator prac prania chemicznego, opierajagc si¢ na przepisach ogdlnych
i szczegotowych, ma obowigzek wprowadzi¢ wtasne procedury, odpowiednie do
wykonywanych prac.

Procedury powinny by¢ zgodne z wymogami przepisOw ochrony pracy i powinny
minimalizowac ryzyko zawodowe pracownikow, jak i Scisle z nim powigzane ryzy-
ko poniesionych znacznych strat materialnych.

Proces prania szpitalnego nie zostal uwzgledniony z uwagi na r6znorodnosc¢ za-
grozen oraz to, ze pralnia szpitalna musi spetnia¢ rygorystycznie wymogi i zasady
bezpiecznej pracy zgodnie z innymi przepisami prawa.
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2.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
pomieszczen pracy

2.1. Pomieszczenia pracy pralni chemicznej

Pomieszczenia pracy pralni chemicznej nie powinny byé usytuowane ponizej
poziomu otaczajacego budynek.

Zakaz ten nie dotyczy pomieszczen niebedacych pomieszczeniami pracy w ro-
zumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Powierzchnia i wysoko$§¢ pomieszczen pracy pralni chemicznej powinny
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem rodzaju
wykonywanej pracy oraz czasu przebywania pracownikoéw w tych pomiesz-
czeniach.
Na kazdego z pracownikow jednoczesnie zatrudnionych w pomieszczeniach
pracy statej pralni chemicznej powinno przypadac co najmniej 13 m*> wolnej
objetosci pomieszczenia oraz 2 m? wolnej powierzchni podlogi, niezajetej
przez urzadzenia techniczne, sprzet.
Wysoko$¢ pomieszczen pracy stalej pralni chemicznej nie moze by¢ mniejsza
niz 3,30 m w $§wietle w zwigzku z prowadzeniem w pomieszczeniach prac po-
wodujacych wydzielanie sie substancji szkodliwych dla zdrowia i 3 m w Swiet-
le, jezeli w pomieszczeniu czynniki szkodliwe dla zdrowia nie wystepujg. Wy-
sokos¢ ta moze by¢ obnizona w przypadku zastosowania klimatyzacji oraz
zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.
Wysokos¢ pomieszczen pracy czasowej pralni chemicznej (np. magazynu
srodkéw chemicznych) nie moze by¢ mniejsza niz:

— 2,5 mw swietle, jezeli w pomieszczeniu prowadzone sg prace mogace po-

wodowac wystepowanie substancji szkodliwych dla zdrowia,
— 2,20 m w $wietle, jezeli w pomieszczeniu nie wystepuja czynniki szkodliwe
dla zdrowia.

Podlogi

Podtogi w pomieszczeniach pralni chemicznej powinny by¢:

- odporne na dziatanie chemikaliéw, nienasigkliwe i tatwo zmywalne,

— rowne, niesliskie,
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— poziom podlogi powinien znajdowac si¢ co najmniej 0,3 m powyzej poziomu
przylegtego terenu,

- pomieszczenie w miejscu zainstalowania agregatu pralniczego do czyszczenia
chemicznego powinno by¢ niepodpiwniczone, z uwagi na duze obcigzenie dy-
namiczne agregatu.

Sciany i sufity pomieszczen pracy pralni chemicznych, w ktérych wydzielajg sie
substancje szkodliwe dla zdrowia, powinny:
- by¢ przystosowane do tatwego zmywania, co najmniej do wysokosci 2 m po-
kryte materialem nienasigkliwym,
— zabezpieczone chemoodpornie na dziatanie Srodkéw do czyszczenia, usu-
wania plam i prania oraz farbowania,
- styki Scian i podtogi by¢ zaokraglone.
Drzwi w pomieszczeniach pracy pralni chemicznej
- drzwi wejsciowe do pomieszczen pralni powinny co najmniej posiada¢ 0,9 m
w Swietle,
- dojscia do drzwi powinny by¢ stale wolne, progi natomiast zréwnane z podtoga,
- pomieszczenia pracy, w ktérych przebywajg pracownicy, nie moga by¢ zamy-
kane w sposob uniemozliwiajacy wyjscie.
Temperatura w pomieszczeniach pracy pralni chemicznej

W pomieszczeniach pracy pralni chemicznej nalezy zapewnic:
- temperature odpowiedniag do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy
i wysitku fizycznego), nie nizszg niz 14°C,
- nie nizszg niz 18°C, gdy wykonywana jest lekka praca fizyczna.
Uwaga: Temperatura powierzchni zewnetrznych rur przewodzacych go-
raca wode i pare oraz maszyn i urzadzen pralniczych, z ktérymi pracownik

moze mie¢ bezposredni kontakt, nie powinna przekraczac¢ 55°C.

Rury przewodzace zimng wodg nalezy ostoni¢ izolacjg ochronna, jezeli przebiega-
ja przez pomieszczenie o wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 75%.
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5. Nowe wymagania dotyczace oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych

5.1. Oznakowanie opakowan substancji i mieszanin chemicznych

Oznakowanie opakowan substancji i mieszanin chemicznych zostato okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ozna-
kowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (Dz.U. Nr 79, poz. 445).

Umieszczenie oznakowania

Oznakowanie umieszcza sie:

e bezposrednio na etykiecie,

e bezposrednio na opakowaniu,

» w taki sposob, aby jego tres¢ mogta zosta¢ odczytana poziomo, gdy opakowa-
nie pozostaje w normalnym pofozeniu,

 etykieta powinna by¢ trwale przymocowana do opakowania,

» wewnetrzna powierzchnia etykiety powinna przylegac bezposrednio w calosci
do opakowania.

Wzory nowych znakéw ostrzegawczych i napisy okreslajace ich znaczenie
Rozporzadzenie CLP wprowadza do prawa UE strukture systemu GHS.
Substancje zaklasyfikowano do odpowiednich klas zagrozenia.

W niektorych przypadkach wystepuje niezgodnos¢ kryteriow zagrozen, np. fi-
zycznych (ciecze tatwopalne — porownujac kryteria DSD! z analogicznymi w tabeli
3.1. CLP).

Stad niespojnos¢ przepisow. Jednakze zostang one uaktualnione.

Na konicu opracowania przedstawiono znaki ostrzegawcze i napisy okreslajace ich
znaczenie wedlug rozporzadzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ozna-
kowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin — Dz.U. z 2012 r., poz. 445 (zob. w niniejszym opracowaniu
zalacznik nr 1a) oraz wedlug rozporzadzenia CLP (zob. zalgcznik nr 1b).

" Dyrektywa 67/548 EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych
z dnia 27 czerwca 1967 r.
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Brzmienie zwrotow bezpiecznego stosowania substancji lub mieszaniny niebez-
piecznej oraz ich numery okresla zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia MZ z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan (w niniejszym opracowa-

niu ten zalacznik do rozporzadzenia pominigto).

Kryteria przypisywania zwrotéw bezpiecznego stosowania — zwrotow S — okresla
zalacznik nr 3 do ww. rozporzadzenia (w niniejszym opracowaniu ten zatgcznik
pominieto).

Tresci dodatkowych napisow oraz kryteria ich umieszczania na oznakowaniu opa-
kowania niektérych mieszanin okresla zatacznik nr 4 do rozporzadzenia (w niniej-

szym opracowaniu ten zatgcznik pominieto).

Sposob tworzenia alternatywnej nazwy rodzajowej substancji tworzonej na pod-
stawie podziatu tej substancji na grupy i podgrupy okresla zalgcznik nr 5 do rozpo-
rzadzenia (w niniejszym opracowaniu ten zalacznik pominigto).

Informacje wymagane we wniosku do inspektora o wyrazenie zgody na zastosowa-
nie na opakowaniu i w karcie charakterystyki alternatywnej nazwy rodzajowej
okresla zalacznik nr 6 do rozporzadzenia (w niniejszym opracowaniu ten
zalgcznik pominiegto).

W oznakowaniu opakowania nie powinny by¢ zamieszczone nazwy substancji,
ktére spowodowalyby zakwalifikowanie mieszaniny wytacznie jako wybuchowej,
utleniajacej, skrajnie tatwopalnej, wysoce tatwopalnej, tatwopalnej, draznigcej lub
niebezpiecznej dla Srodowiska, zwroty R powtarzajace brzmienie napisu okresla-
jacego brzmienie znaku ostrzegawczego oraz zwroty R powtarzajace tre$¢ zwrotéw
S w brzmieniu okre§lonym w zalgczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia (w niniejszym
opracowaniu ten zatgcznik pominigto), wybranych sposrod zwrotow S zgodnie
z kryteriami zawartymi w zalgczniku (w niniejszym opracowaniu ten zatgcznik

pominieto) nr 3 do rozporzadzenia.

Jezeli zawartosé opakowania nie przekracza 125 cm®, umieszczenie na oznakowa-
niu opakowania zwrotéw R i S nie jest wymagane, w przypadku substancji nie-
bezpiecznych zaklasyfikowanych jako wysoce tatwopalne, tatwopalne, utleniajace
lub draznigce, substancji niebezpiecznych zaklasyfikowanych jako szkodliwe — je-
zeli nie sg przeznaczone do sprzedazy dla konsumentéw, mieszanin niebezpiecz-

nych zakwalifikowanych jako wysoce tatwopalne, utleniajgce, drazniace — z wy-
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jatkiem mieszanin, ktérym jednoczesnie przypisano zwrot R41, lub niebezpieczne

dla srodowiska, ktérym przypisano symbol N.

W przypadku substancji zaklasyfikowanych jako tatwopalne lub niebezpieczne dla
srodowiska, ktorym nie przypisano symbolu N, nie jest wymagane umieszczenie

na oznakowaniu opakowania zwrotéw S.

Kazdy znak ostrzegawczy powinien pokrywac co najmniej 1/10 pola powierzchni
oznakowania opakowania, ale nie mniej niz 1 cm?, a kolor i wyglad oznakowania
powinny by¢ tak dobrane, aby znak ostrzegawczy odrézniat si¢ od tta. Roéwniez in-
formacje zamieszczone na oznakowaniu opakowania powinny wyraznie odréz-
nia¢ sie od tla i mie¢ takie wymiary i liternictwo, zeby byty tatwo czytelne.

Niezaleznie od ww. wymagan niektore mieszaniny powinny by¢ oznakowane
w sposob szczegoblny, okreslony w zalgczniku nr 4 (w niniejszym opracowaniu ten

zalgcznik pominigto).

Na oznakowaniu opakowan substancji i mieszanin, ktore zgodnie z kryteriami kla-
syfikacji zaklasyfikowano jako szkodliwe ze zwrotem R65, nie umieszcza si¢ tego
zwrotu ani znaku ostrzegawczego odpowiadajgcego symbolowi Xn wynikajgcego
wylacznie z przypisania zwrotu R65, jezeli sg wprowadzane do obrotu w pojem-
nikach aerozolowych lub sa wyposazone w szczelne urzadzenia do wytwarzania
aerozolu.

5.2. Oznakowanie miejsc, w ktorych substancje niebezpieczne
lub mieszaniny niebezpieczne sa sktadowane w znaczacych
ilosciach, oraz magazynéw sktadowania wyzej
wymienionych chemikaliéw

» Miejsca, w ktorych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne sg
sktadowane w znaczacych ilo$ciach, oznakowuje si¢ znakami ostrzegawczymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
Nr 63, poz. 322 ze zm.) lub znakami ostrzegawczymi okreslonymi w zalgczni-
ku do rozporzadzenia MZ z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu ozna-
kowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do
przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny
niebezpieczne (Dz.U. poz. 601), przy zastosowaniu tych samych piktogra-
moéw, chyba ze odpowiednia informacja o zagrozeniach stwarzanych przez
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substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne jest zapewniona przez
oznakowanie opakowan takich substancji lub mieszanin.

o Magazyny, w ktorych sg sktadowane roznorodne substancje niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne, moga by¢ oznakowane za pomocg znaku ostrze-
gawczego ,,0g0lny znak ostrzegawczy — ostrzezenie o niebezpieczenstwie”,
okreslonego w zalgczniku do rozporzadzenia z dnia 22 maja 2012 r.

o Znaki ostrzegawcze, o ktorych wyzej mowa:

— umieszcza sie¢ w poblizu miejsca sktadowania substancji i mieszanin nie-
bezpiecznych lub w miejscu wejscia na teren zagrozony, na linii wzroku,

— wykonywane sg z materialéow odpornych na warunki atmosferyczne,

— jesli sg stabo widoczne w naturalnym oswietleniu — powinny by¢ wykonane
z materialéw odblaskowych lub dodatkowo doswietlone.

Znaki ostrzegawcze powinny mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
- ksztalt trojkatny,
— czarny piktogram na zo6ttym tle z czarnymi krawedziami (z6tta czgs$¢ zajmuje
nie mniej niz 50% powierzchni znaku),
- znaki ostrzegawcze zawierajg nastepujace ostrzezenia:
1) Ostrzezenie przed substancjami o wlasciwosciach wybuchowych.
2) Ostrzezenie przed substancjami i mieszaninami o wtasciwosciach utlenia-
jacych.
3) Ostrzezenie przed substancjami i mieszaninami tatwopalnymi lub ostrze-
zenie o wysokiej temperaturze.
4) Ostrzezenie przed substancjami i mieszaninami toksycznymi.
5) Ostrzezenie przed substancjami zragcymi.
6) Ogolny znak ostrzegawczy — ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

5.3. Oznakowanie rurociagow, pojemnikow i zbiornikow
stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne

Sposdb oznakowania przedstawia si¢ nastepujaco:
e Pojemniki i zbiorniki stuzace do przechowywania substancji niebezpiecznych
lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki stuzace do pracy
z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociagi zawierajace substancje nie-
bezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub stuzace do ich transportowania

oznakowuje si¢ znakami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na

otk



