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WSTÊP

O nas
Firma Protek-System Sp. z o.o. powsta³a prawie dwadzieścia lat temu.
Naszym celem jest produkcja najwy¿szej jakości odzie¿y ochronnej, stanowi¹cej zabezpieczenie przed chemikaliami i innymi 
rodzajami niebezpiecznych zwi¹zków, dla zapewnienia mo¿liwie najbardziej kompleksowej ochrony i komfortu noszenia w ró¿nych 
dziedzinach pracy.  
Systematycznie rozszerzamy nasz¹ ofertê produkcyjn¹ zarówno w odzie¿y ochronnej certyfi kowanej CE jak równie¿ realizuj¹c 
specjalne rozwi¹zania na konkretne zlecenia klientów. 

Podczas produkcji najwiêkszy nacisk k³adziemy na wysokojakościow¹ obróbkê gwarantuj¹c¹  mo¿liwie najlepsz¹ jakośæ produktu 
koñcowego. Aby osi¹gn¹æ ten cel regularnie modernizujemy nasz park maszyn. Obróbce poddajemy tylko wysokojakościowe 
materia³y m.in. w³ókniny polipropylenowe, materia³y syntetyczne, laminowane i pokryte pow³okami, które czêściowo s¹ naszym 
w³asnym produktem, stworzonym na podstawie d³ugoletnich doświadczeñ.  
Od pocz¹tku istnienia fi rmy jesteśmy posiadaczami licencji DuPont do obróbki materia³ów Tyvek, Tychem C / F i TK. 

W naszych kontaktach z odbiorc¹  pierwszoplanow¹ rolê odgrywa indywidualne doradztwo, gwarantuj¹ce dobór w³aściwych 
rozwi¹zañ. Specjalizujemy siê w produkowanej na miarê odzie¿y ochronnej bezpośrednio dla koñcowego u¿ytkownika. Nie 
koncentrujemy siê g³ownie na kombinezonach, lecz tak¿e na innych czêściach ochrony osobistej (rêkawice, maski, fi ltry itd.)  
We wspó³pracy z naszymi klientami opracowujemy indywidualne rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ce specjalne wymogi na stanowisku 
pracy w danym przedsiêbiorstwie.

Nasze propozycje rozwi¹zañ uwzglêdniaj¹ tak¿e ju¿ dostêpne  komponenty ochrony osobistej (np. elementy do oddychania 
ze sprê¿onym powietrzem, kamizelki och³adzaj¹ce, odzie¿ przeciwogniow¹ itd.) i ³¹cz¹ je w jedn¹ funkcjonaln¹ ca³ośæ. Dziêki 
doświadczeniu w produkcji wielkonak³adowych serii wyrobów i monitoringowi produkcji odbiorcy otrzymuj¹ bezkonkurencyjny 
standard jakości i bezpieczeñstwa. 

Nasi klienci otrzymuj¹ instrukta¿ dotycz¹cy u¿ywania produktów i zasad postêpowania z wyrobem zu¿ytym. Oferujemy równie¿ 
regularne szkolenia i seminaria na wszystkie mo¿liwe tematy z zakresu odzie¿y chroni¹cej przed zagro¿eniem chemicznym i 
biologicznym.

Seminaria  Protek - System 

▪ Interesuj¹ siê Pañstwo jednorazow¹ odzie¿¹ ochronn¹ i ich zasadami stosowania ?
▪ Chcieliby Pañstwo wiedzieæ, jaka odzie¿ ochronna jest odpowiednia dla Pañstwa ?
▪ Czy zadawali sobie Pañstwo pytanie, gdzie znajduj¹ siê zasadnicze ró¿nice pomiêdzy ró¿nymi materia³ami ?
▪ Czy temat dotycz¹cy certyfi kacji i oznaczeñ CE jest dla Pañstwa niezrozumia³y i zbyt skomplikowany ?
▪ Szukaj¹ Pañstwo odzie¿y do ochrony przed biologicznymi zwi¹zkami niebezpiecznymi ?
▪ Zadaj¹ sobie Pañstwo pytanie, czy istnieje tak¿e odzie¿ ochronna do najciê¿szych akcji ?
▪ Potrzebuj¹ Pañstwo rozwi¹zania, które daje ochronê dla cia³a, ale tak¿e stanowi zabezpieczenie dróg oddechowych, d³oni,

stóp i g³owy ?
▪ Czy chcecie byæ Pañstwo pewni, ¿e wybrana odzie¿ ochronna jest t¹ odpowiedni¹ ?

Jeśli tak, to powinniśmy porozmawiaæ o indywidualnym seminarium przeprowadzonym przez Protek-System.
Szkolenia s¹ organizowane wed³ug Pañstwa specyfi cznych wymagañ i dlatego nadaj¹ siê one zarówno dla fi rm dystrybucyjnych  
jak i koñcowego u¿ytkownika.
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Kombinezon PROTEC® Comfort
KAT. III, Typ 5 & 6

Zastosowanie:
usuwanie zanieczyszczeñ (np. azbestu), prace przy 
dekontaminacji, prace  ze sta³ymi i ciek³ymi substancjami 
niebezpiecznym (nie bêd¹cymi pod ciśnieniem), przegl¹dy 
maszyn i urz¹dzeñ, wizytowanie zak³adów pracy, 
wykonywanie pow³ok przemys³owych, czyszczenie 
zbiorników i kana³ów, prace budowlane, rolnictwo/ochrona 
roślin, przemys³ spo¿ywczy, przemys³ farmaceutyczny, 
prace dochodzeniowe w policji, powlekanie ¿ywic¹, 
technologie nuklearne, prace z lakierami i farbami 

Model PROTEC® Comfort zapewnia skuteczn¹ ochronê 
przed py³em, cz¹stkami, w³óknami i mg³¹ rozproszonej 
substancji. 

Tylna czêśæ z przewiewnego SMS zapewnia 
optymalny komfort noszenia. Przed³u¿ona os³ona patki 
zamka b³yskawicznego i przyklejana os³ona podbródka 
gwarantuj¹ doskona³¹ szczelnośæ. 

Elastyczne pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê 
rêkawów podczas wykonywania prac nad g³ow¹.

PROTEC® Comfort posiada w³aściwości antystatyczne.
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Wykonanie:
1 gumka w talii zapewniaj¹ca optymalne dopasowanie 
   kombinezonu do cia³a
2 ści¹gacze na rêkawach, nogawkach i kapturze
3 obszerny krój z klinem wzmacniaj¹cym w kroku 
4 ergonomiczny, trzyczêściowy kaptur
5 samoprzylepna os³ona zamka b³yskawicznego
6 przyklejana os³ona podbródka
7 du¿y, tylny panel z przewiewnego SMS 
8 elastyczne pêtelki na kciuki

Nr art.: Rozmiar:
M

L

XL

XXL

XXXL

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

02 - MF - 02

02 - MF - 03

02 - MF - 04

02 - MF - 05

02 - MF - 06

Gramatura:
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PROTEC®Comfort
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Kategoria CE:
Typ 5:   zgodnie z norm¹ EN ISO 13982-1
Typ 6:   zgodnie z norm¹ EN13034
Antystatyczny:  zgodnie z norm¹ EN 1149-1
Ochrona przeciwko 
ska¿eniu radioaktywnemu: zgodnie z norm¹ EN 1073-2*

Kolor:
bia³y, tylna czêśæ w kolorze niebieskim

Materia³:
Pow³oka/ fi lm mikroporowaty /SMS

W³aściwości materia³u:
W³aściwośæ fi zyczna Metoda badania Wynik dla

pow³oka/fi lm
Wynik dla

SMS 
Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 > 100 < 500 C > 100 < 500 C 2

Odpornośæ na wzajemne sklejanie EN 25978 Nie skleja siê Nie skleja siê 2

Odpornośæ na uszkodzenia przy 
zginaniu

ISO 7854 > 40.000 C > 100.000 C 5

Odpornośæ na przek³ucie EN 863 10,1 N 7,5 N 2

Odpornośæ na rozdarcie ISO 9073 – 4 MD 48 N  / XD 23,8 N MD 33,6 N  / XD 21,4 N 2

Odpornośæ na pêkniêcie ISO 13938-1 71,6 N 50,5 N 1

Wytrzyma³ośæ szwów ISO 13935-2 99 N 91,5 N 3

W³aściwości antyelektrostatyczne EN 1149-1 3,0 x 109 Ohm 3,0 x 109 Ohm ---

Palnośæ EN 1146 Samogasn¹cy

Informacje na temat odporności zgodnie z EN 368
Substancja chemiczna Stan skupienia Numer CAS Wspó³czynnik 

przenikania
Odpornośæ na 

wch³anianie

Kwas siarkowy (30 %) p³ 7664-93-9 0 % 97,0 %

Wodorotlenek sodu (10 %) p³ 1310-73-2 0 % 97,1 %

0-ksylen (nierozcieñczony) p³ - 0 % 94,1 %

Butan-1-ol (nierozcieñczony) p³ - 0 % 95,2 %

Wyniki testów powy¿szych substancji chemicznych odpowiadaj¹ klasie 3 (z maksymalnie trzech mo¿liwych klas EN).

BADANIA KOMBINEZONU NA PODSTAWA/METODA BADANIA WYNIK

Typ 5 (ochrona przed cz¹steczkami, py³em) EN ISO 13982-1 Spe³nia

Typ 6 (ograniczona szczelnośæ natryskowa) EN 13034 Spe³nia

Legenda:
> = wiêkszy od
< = mniejszy od
c.s = w postaci sta³ej
p³ = w postaci p³ynnej
g = w postaci gazowej
N = Newton
C = cykle
„L“ = wzd³u¿
„Q“ = w poprzek
kPa = kilopaskal

*Nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.

Niektóre czynności, otoczenie i warunki wystêpowania substancji niebezpiecznych  mog¹ wymagaæ zastosowania 
kombinezonów o wy¿szej wytrzyma³ości mechanicznej oraz lepszych w³aściwościach ochronnych ni¿ te, które zapewnia 
PROTEC Comfort. Upewnij siê, ¿e wybra³eś w³aściwy kombinezon do wymaganej ochrony.
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Kombinezon PROTEC® Classic
KAT. III, Typ 5B & 6

Zastosowanie:
usuwanie zanieczyszczeñ (np. azbestu), prace przy dekon-
taminacji, prace ze sta³ymi substancjami niebezpiecznymi, 
prace z substancjami niebezpiecznymi (nie bêd¹cymi 
pod ciśnieniem) praca w pomieszczeniach czystych, 
przegl¹dy maszyn i urz¹dzeñ, wizytowanie zak³adów pracy, 
wykonywanie pow³ok  przemys³owych, prace budowlane, 
czyszczenie zbiorników i kana³ów, rolnictwo/ochrona roślin, 
przemys³ spo¿ywczy, przemys³ farmaceutyczny, prace do-
chodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace 
z lakierami i farbami 

Model PROTEC® Classic zapewnia wysok¹ ochronê przed 
py³em, cz¹stkami, w³óknami, mg³¹ rozproszonej substancji 
oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. 

Elastyczne pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê 
rêkawów podczas wykonywania prac nad g³ow¹.

Zamek b³yskawiczny posiada os³onê. 

PROTEC® Classic posiada w³aściwości antystatyczne 
i niepyl¹ce.
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Wykonanie:
1 gumka w talii zapewniaj¹ca optymalne dopasowanie kombine- 

   zonu do cia³a

2 ści¹gacze na rêkawach, nogawkach i kapturze

3 obszerny krój z klinem wzmacniaj¹cym w kroku 

4 ergonomiczny, trzyczêściowy kaptur

5 os³ona zamka b³yskawicznego przed³u¿ona do podbródka

6 pêtelki na kciuki 

2

3

1

4

5

6

PROTEC® Classic

PROTEC®Classic
ClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassicClassic

Nr art.: Rozmiar:
M

L

XL

XXL

XXXL

P2 - MF - 02

P2 - MF - 03

P2 - MF - 04

P2 - MF - 05

P2 - MF - 06

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

Gramatura:
6
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W³aściwości materia³u:
W³aściwośæ fi zyczna Metoda badania Wynik Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 > 100 < 500 C 2

Odpornośæ na wzajemne sklejanie EN 25978 nie skleja siê 2

Odpornośæ na uszkodzenia przy zginaniu ISO 7854 > 10.000 < 40.000 C 4

Odpornośæ na przek³ucie EN 863 7,63 N 1

Odpornośæ na rozdarcie ISO 9073-4 MD 62,3 N / XD 36,4 N 2

Odpornośæ na pêkniêcie ISO 2960 71,6 kPa 1

Wytrzyma³ośæ szwów ISO 13935-2 108 N 3

W³aściwości antyelektrostatyczne EN 1149-1 5,6 x 109 Ohm ---

Palnośæ EN 1146 Nie podtrzymuje p³omienia

Informacje na temat odporności zgodnie z EN 368:
Substancja chemiczna Stan skupienia Numer CAS Wspó³czynnik 

przenikania
Odpornośæ na 

wch³anianie

Kwas siarkowy (30 %) p³ 7664-93-9 0 % 98,2 %

Wodorotlenek sodu 
(10 %)

p³ 1310-73-2 0 % 98,1 %

Izopropanol 
(nierozcieñczony)

p³ 67-63-0 0 % 92,8 %

N-heptan (nierozcieñczony) p³ 142-82-5 0 % 90,6 %

Wyniki testów powy¿szych substancji chemicznych odpowiadaj¹ klasie 3 (z maksymalnie trzech mo¿liwych klas EN).

BADANIA KOMBINEZONU NA PODSTAWA/METODA BADANIA WYNIK

Typ 5 (ochrona przed cz¹steczkami, py³em) EN ISO 13982-1 Spe³nia

Typ 6 (ograniczona szczelnośæ natryskowa) EN 13034 Spe³nia

Legenda:
> = wiêkszy od
< = mniejszy od
c.s = w postaci sta³ej
p³ = w postaci p³ynnej
g = w postaci gazowej
N = Newton
C = cykle
„L“ = wzd³u¿
„Q“ = w poprzek
kPa = kilopaskal

Kategoria CE:
Typ 5B:   zgodnie z norm¹ EN ISO 13982-1
Typ 6:  zgodnie z norm¹ EN13034 
Ochrona biologiczna:  zgodnie z norm¹ EN 14126
Antystatyczny:   zgodnie z norm¹ EN 1149-1
Ochrona przeciwko 
ska¿eniu radioaktywnemu: zgodnie z norm¹ EN 1073-2*

Kolor:
bia³y

Materia³:
Pow³oka / fi lm mikroporowaty 

6

4

Niektóre czynności, otoczenie i warunki wystêpowania substancji niebezpiecznych mog¹ wymagaæ zastosowania 
kombinezonów o wy¿szej wytrzyma³ości mechanicznej oraz lepszych w³aściwościach ochronnych ni¿ te, które zapewnia 
PROTEC Classic. Upewnij siê, ¿e wybra³eś w³aściwy kombinezon do wymaganej ochrony.

*Nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.



Kombinezon PROTEC® Plus
Kat. III, Typ 4B, 5 & 6

Zastosowanie: 
usuwanie zanieczyszczeñ (np. azbestu), prace przy dekon-
taminacji, prace ze sta³ymi substancjami niebezpiecznymi 
(nie bêd¹cymi pod ciśnieniem), praca w pomieszczeniach 
czystych,  przegl¹dy maszyn i urz¹dzeñ, wizytowanie 
zak³adów pracy, wykonywanie pow³ok  przemys³owych, 
prace budowlane, czyszczenie zbiorników i kana³ów, 
rolnictwo/ochrona roślin, przemys³ spo¿ywczy, przemys³ 
farmaceutyczny, prace dochodzeniowe w policji, technolo-
gie nuklearne, lakiery i farby prace z lakierami i farbami 

Model PROTEC® Plus zapewnia wysok¹ ochronê przed 
py³em, cz¹stkami, w³óknami, mg³¹ rozproszonej substancji 
oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi.

Pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê rêkawów 
podczas wykonywania prac nad g³ow¹.

Przed³u¿ona do podbródka, zaklejana os³ona zamka 
b³yskawicznego i przyklejana os³ona podbródka gwarantuj¹ 
doskona³¹ szczelnośæ.  

PROTEC® Plus posiada w³aściwości antystatyczne 
i niepyl¹ce.
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Wykonanie:
1 gumka w talii zapewniaj¹ca optymalne dopasowanie  
   kombinezonu do cia³a
2 ści¹gacze na rêkawach, nogawkach i kapturze
3 obszerny krój
4 samoprzylepna os³ona zamka b³yskawicznego
5 przyklejana os³ona podbródka
6 wszystkie szwy szczelne
7 elastyczne pêtelki na kciuki

2

3

1

7

6

5
4

PROTEC® Plus

PROTEC®Plus

Nr art.: Rozmiar:
M

L

XL

XXL

XXXL

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

65 g/m�

PS - MF - 02

PS - MF - 03

PS - MF - 04

PS - MF - 05

PS - MF - 06

Gramatura:

7

5
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W³aściwości materia³u:
W³aściwośæ fi zyczna Metoda badania Wynik Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 > 100 < 500 C 2

Odpornośæ na wzajemne sklejanie EN 25978 nie skleja siê 2

Odpornośæ na uszkodzenia przy zginaniu ISO 7854 > 15.000 < 40.000 C 4

Odpornośæ na przek³ucie EN 863 7,63 N 1

Odpornośæ na rozdarcie ISO 9073-4 MD 62,3 N / XD 36,4 2

Odpornośæ na pêkniêcie ISO 13938-1 71,6 kPa 1

Wytrzyma³ośæ szwów ISO 13935-2 > 108 N 3

W³aściwości antyelektrostatyczne EN 1149-1 5,6 x 109 Ohm ---

Palnośæ EN 1146 Samogasn¹cy, dopalanie < 5 s

Informacje na temat odporności zgodnie z EN 368:
Substancja chemiczna Stan skupienia Numer CAS Wspó³czynnik 

przenikania
Odpornośæ na 

wch³anianie

Kwas siarkowy (30 %) p³ 7664-93-9 0 % 98,2 %

Wodorotlenek sodu 
(10 %)

p³ 1310-73-2 0 % 98,1 %

O-ksylen p³ --- 0 % 94,7 %

Butan-1-ol p³ --- 0 % 95,2 %

Wyniki testów powy¿szych substancji chemicznych odpowiadaj¹ klasie 3 (z maksymalnie trzech mo¿liwych klas EN).

BADANIA KOMBINEZONU NA PODSTAWA/METODA BADANIA WYNIK

Typ 4 (ochrona przed aerozolami p³ynnymi)  EN 14605  Spe³nia

Typ 5 (ochrona przed cz¹steczkami, py³em)  EN ISO 13982-1  Spe³nia

Typ 6 (ograniczona szczelnośæ natryskowa)  EN 13034   Spe³nia

Antystatycznośæ  EN 1149-1  Przewodzi

Legenda:
> = wiêkszy od
< = mniejszy od
c.s = w postaci sta³ej
p³ = w postaci p³ynnej
g = w postaci gazowej
N = Newton
C = cykle
„L“ = wzd³u¿
„Q“ = w poprzek
kPa = kilopaskal

Kategoria CE:
Typ 4:  zgodnie z norm¹ EN 14605
Typ 5:  zgodnie z norm¹ EN ISO 13982-1
Typ 6:  zgodnie z norm¹ EN13034
Ochrona biologiczna:  zgodnie z norm¹ EN 14126
Antystatyczny:   zgodnie z norm¹ EN 1149-1
Ochrona przeciwko 
ska¿eniu radioaktywnemu: zgodnie z norm¹ EN 1073-2*

Kolor:
bia³y, szwy oklejone niebiesk¹ taśm¹ 

Materia³:
Pow³oka / fi lm mikroporowaty 

*Nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.

Niektóre czynności, otoczenie i warunki wystêpowania substancji niebezpiecznych mog¹ wymagaæ zastosowania 
kombinezonów o wy¿szej wytrzyma³ości mechanicznej oraz lepszych w³aściwościach ochronnych ni¿ te, które zapewnia 
PROTEC Plus. Upewnij siê, ¿e wybra³eś w³aściwy kombinezon do wymaganej ochrony.



Kombinezon PROTEC® Maxx
Kat. III, Typ 3B, 4, 5 & 6

Zastosowanie: 
usuwanie zanieczyszczeñ (np. azbestu), prace przy 
dekontaminacji, prace ze sta³ymi substancjami 
niebezpiecznymi, (nie bêd¹cymi pod ciśnieniem), praca 
w pomieszczeniach czystych,  przegl¹dy maszyn 
i urz¹dzeñ, wizytowanie zak³adów pracy, wykonywanie 
pow³ok  przemys³owych, prace budowlane, czyszczenie 
zbiorników i kana³ów, rolnictwo/ochrona roślin, przemys³ 
spo¿ywczy, przemys³ farmaceutyczny, prace 
dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, 
rozbiórka zak³adów chemicznych

Model PROTEC® Maxx zapewnia doskona³¹ ochronê przed 
biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz ciek³ymi 
chemikaliami pod ciśnieniem.  

Elastyczne pêtelki na kciuki zapobiegaj¹ zsuwaniu siê 
rêkawów podczas wykonywania prac nad g³ow¹.

Szczelne szwy, zamek b³yskawiczny przykryty podwójn¹ 
patk¹ zaklejan¹  na taśmê klej¹c¹ i przyklejana os³ona pod-
bródka gwarantuj¹ optymaln¹ szczelnośæ.

PROTEC® Maxx posiada w³aściwości antystatyczne 
i niepyl¹ce.
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Wykonanie:
1 ści¹gacze na rêkawach, nogawkach i kapturze
2 obszerny krój
3 samoprzylepna, podwójna os³ona zamka b³yskawicznego
4 przyklejana os³ona podbródka
5 wszystkie szwy szczelne
6 pêtelki na kciuki

PROTEC®Maxx

PROTEC® Maxx

5

6 4 

3 4

2

6
1

MaxxMaxx

Nr art.: Rozmiar:
M

L

XL

XXL

XXXL

95 g/m�

95 g/m�

95 g/m�

95 g/m�

95 g/m�

PS - PM - 02

PS - PM - 03

PS - PM - 04

PS - PM - 05

PS - PM - 06

Gramatura:



PROTEC© PLUS

10

W³aściwości materia³u:
W³aściwośæ fi zyczna Metoda badania Wynik Klasa EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530 > 100 < 500 C 2

Odpornośæ na wzajemne 
sklejanie EN 25978 Nie skleja siê 2

Odpornośæ na uszkodzenia przy 
zginaniu ISO 7854 > 5.000 < 15.000 C 6

Odpornośæ na przek³ucie EN 863 13,5 N 1

Odpornośæ na rozdarcie ISO 9073-4 MD 76,8 N / XD 57,4 N 2

Wytrzyma³ośæ szwów ISO 13935-2 147,7 N 4

Palnośæ EN 1146 Nie podtrzymuje p³omienia

Legenda:
> = wiêkszy od
< = mniejszy od
c.s. = w postaci sta³ej
p³ = w postaci p³ynnej
g = w postaci gazowej
N = Newton
C = cykle
„L“ = wzd³u¿
„Q“ = w poprzek
kPa = kilopaskal

Kategoria CE:
Typ 3B i 4:  zgodnie z norm¹ EN 14605
Typ 5:  zgodnie z norm¹ EN ISO 13982-1
Typ 6:  zgodnie z norm¹ EN 13034
Ochrona biologiczna:  zgodnie z norm¹ EN 14126
Antystatyczny:   zgodnie z norm¹ EN 1149-1 
Ochrona przeciwko
ska¿eniu radioaktywnemu: zgodnie z norm¹ EN 1073-2*

Kolor:
niebieski lub pomarañczowy

Materia³:
CPM

*Nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.
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Informacje na temat przenikania zgodnie z EN 369:
Substancja chemiczna Stan skupienia  Numer CAS Klasa EN

Kwas solny (32 %) p³ 7647-01-0 6/6

Kwas azotowy (70 %) p³ 7697-37-2  5/6

Wodorotlenek sodu (40%) p³ 1310-73-2  6/6

BADANIA KOMBINEZONU NA PODSTAWA/METODA BADANIA WYNIK

Typ 3 (ochrona przed ciecz¹ pod ciśnieniem)  EN 14605  Spe³nia

Typ 4 (ochrona przed aerozolami) EN 14605 Spe³nia

Typ 5 (ochrona przed cz¹steczkami, py³em)  EN ISO 13982-1  Spe³nia

Typ 6 (ograniczona szczelnośæ natryskowa)  EN 13034  Spe³nia

Antystatycznośæ  EN 1149-1  Przewodzi

Niektóre czynności, otoczenie i warunki wystêpowania substancji niebezpiecznych mog¹ wymagaæ zastosowania 
kombinezonów o wy¿szej wytrzyma³ości mechanicznej oraz lepszych w³aściwościach ochronnych ni¿ te, które zapewnia 
PROTEC Maxx. Upewnij siê, ¿e wybra³eś w³aściwy kombinezon do wymaganej ochrony.






