
Seria Honeywell SVP200 
Świetne dopasowanie. Wspaniały komfort. 
Najwyższa wartość. 
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Seria Honeywell SVP 200 to stylowe i lekkie okulary 
o niskim profilu.
Stylowa, niskoprofilowa i lekka konstrukcja zapewnia całodniowe dopasowanie dla 

pracowników tymczasowych i stałych we wszystkich branżach

Nr ref. Seria Honeywell SVP 200 Soczewka Powłoka Marking

19 288 60 Honeywell SVP200 Bezbarwna oprawa, Bezbarwne 
soczewki, HC  Bezbarwna Twarda powłoka (zapobiegająca 

zarysowaniom) HC 2C-1.2 1F

19 288 61 Honeywell SVP200 Bezbarwna oprawa, Bezbarwne 
soczewki, AF  Bezbarwna Powłoka chroniąca przez 

zaparowaniem AF 2C-1.2 1F

19 288 62 Honeywell SVP 200 Szara oprawa, Szare soczewki, HC  Szara Twarda powłoka (zapobiegająca 
zarysowaniom) HC 5-2.5 1F

19 288 63 Honeywell SVP 200 Szara oprawa, Szare soczewki, AF  Szara Powłoka chroniąca przez 
zaparowaniem AF 5-2.5 1F

19 288 64 Honeywell SVP 200 Bursztynowa oprawa, Bursztynowe 
soczewki, AF  Bursztynowa Powłoka chroniąca przez

zaparowaniem AF 2C-1.2 1F

19 288 65 Honeywell SVP 200 Bursztynowa oprawa, Bursztynowe 
soczewki, HC  Bursztynowa Twarda powłoka (zapobiegająca

zarysowaniom) HC 2C-1.2 1F

• Dielektryczne profilowane soczewki o krzywiźnie 10 zapewniają optymalną ochronę
•  Bardzo lekka i niskoprofilowa konstrukcja o masie zaledwie 15 g do całodziennego noszenia, dopasowana do 

większości profili twarzowych
• Elastyczne i wygodne zauszniki
• Formowany nanosek
• Soczewki poliwęglanowe dostępne z powłoką chroniącą przez zaparowaniem lub odporną na zarysowania
• Dostępne w 3 odcieniach soczewek

Dane techniczne

Seria Okulary

Materiał soczewek Poliwęglan

Materiał oprawy Poliwęglan

Kolor oprawy Bezbarwna / Szara / Bursztynowa

Powłoka soczewki Chroniąca przez zaparowaniem / odporna na zadrapania

Waga 15 g

Certyfikaty Certyfikat WE numer CEC40275

Informacje o formie 
dostawy Pudełka po 10 sztuk

Odpowiednie normy/
specyfikacje techniczne:

EN166:2001 Środki ochrony oczu – specyfikacje, EN167:2001 Środki ochrony oczu. Metody testów optycznych, EN168:2001 Środki ochrony 
oczu. Metody testów nie-optycznych, EN170:2002 Środki ochrony oczu. Filtry ultrafioletowe oraz EN172:1995 Specyfikacje filtrów oślepiającego 
światła do środków ochrony oczu do zastosowań przemysłowych
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