
 

                                 

 NUMER PRODUKTU: 6243855 

FRESCO MID S1P CI SRC 

Obuwie ochronne za kostkę przeznaczone dla profesjonalnego użytkowania 

 

 

 

    
Przegląd
  

 

Numer referencyjny 

6243855 

Rodzaj produktu 

Obuwie 

Zakres 

Athletic 

Marka 

Honeywell 

Branża 

• Przemysł  • Logistyka • 
Utrzymnie ruchu 

 

Zastosowanie produktu 

Obuwie za kostkę do profesjonalnego użytku. 

 

    Cechy i 
zalety
  

 

Cecha 

Wysokiej jakości skóra welurowa w połączeniu z siateczką teksylną klasy 
Premium.Wyściółka POROMAX, oddychaąca, pochłaniająca, szybkoschnąca. 
Wzmocnienie nad podnoskiem. Wkładka wewnętrzna Coolmax zapewnia optymalny 
komfort. 

Zaleta 

Odporność na przenikanie ciepła CI, wysoka przewiewność i oddychanie. 
Antypoślizgowość zgodnie z SRC. 

 



Cecha 

Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC 

Zaleta 

Zapewnienie lepszej ochrony 

 

  Rozmiary 

UE: 37-47 Wielka Brytania: 4-12 

Podeszwa środkowa 

 

Materiał cholewy 

Wodoodporna skóra z wstawkami wodoodpornego materiału tekstylnego. 

Podnosek 

Podnosek Athletic™ 200J : niezwykle lekki, niemetalowy (50% lżejszy niż podnosek stalowy); Izolacja termiczna 
niezmienna z upływem czasu  

Podeszwa wewnętrzna 

Wymienna wkładka wewnętrzna pokryta tkaniną COOLMAX co gwarantuję optymalny komfort i szybką absorpcję 
potu jak też szybki suszenie. 

Podeszwa zewnętrzna 

Podeszwa zewnętrzna PU/TPU™ z poliuretanu/poliuretanu termoplastycznego. Gęstość komfortowej 

warstwy: 0,5 = optymalna wygoda Gęstość TPU podeszwy zewnętrznej: 1,1 Doskonała przyczepność dzięki 

głębokim, samoczyszczącym się rowkom. Współczynnik przyczepności: SRC, zgodnie z EN ISO 20345: 

2004/Am.1: 2007 Amortyzacja > 20 dżuli Wyjątkowo dobra odporność na ścieranie: * Utrata objętości < 60 

mm3 (pod obciążeniem 1kg = 10 niutonów) Wysoka odporność na rozciąganie (do granicy wytrzymałości): 

650% Dobra odporność na powtarzane odkształcenia > 30 000 (próba przeprowadzona fleksometrem 

MATTIA) Doskonała odporność na węglowodory: Zmienność objętościowa (próba 22-godzinowa) 

* olej ASTM N°1 spęcznienie < 4% Odporność na kwasy i zasady w niskich stężeniach 

  

Właściwości dodatkowe 

 CI 

 SRC 

 

    Certyfikaty  

WE DEKLARACJA 

ZGODNOŚCI Kategoria WE 

ŚOI 

2 

Numer Certyfikatu WE 

0075/797/161/09/12/0702 - Ext 06/06/13 

Atest WE 

Atest WE 

Numer Atestu WE 

0075/797/161/09/12/0702 - Ext 06/06/13 

 

Certyfikaty 

EN 20345:2011 

 

   Informacje dodatkowe  
 

Podręcznik użytkownika 

Podręcznik użytkownika EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012 

 

    Konserwacja  
 

Żywotność produktu 

Zalecamy stosowanie obuwia w granicach 3 lat od daty produkcji wskazanej na obuwiu. 



Po upływie powyższego terminu, niektóre czynniki takie jak np. działanie światła, zmiany hydrometrii i temperatury, 

mogą spowodować zmiany w strukturze materiału, przez co może on nie dotrzymywać takich samych poziomów 

wydajności w odniesieniu do wymogów określonych w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EWG. 

Informacje dot. Przechowania 

Obuwie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w kontrolowanym obszarze magazynowym, 

bez wystawiania na nagłe zmiany temperatury ani wilgotności. 

Instrukcje dot. konserwacji 

Po użyciu, obuwie należy pozostawić do wysuszenia w dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła. Usuwać 

nadmiar pyłu lub brudu za pomocą szczotki. W razie potrzeby, usuwać plamy za pomocą wilgotnej szmatki i 

mydła. 

Na koniec, zabezpieczyć barwioną skórę licową przy użyciu dostępnego w sprzedaży produktu do pielęgnacji obuwia. 

 

www.icd.pl

sbaranowska
Stempel


