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UVEX SAFETY POLSKA  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce 

www.uvex-safety.pl 

DIN CERTCO 
Gartenstr. 133 
D-73430 Aalen 

Nr notyfikacji: 0196 
   

Szczegółowa specyfikacja techniczna:  gogle ochronne uvex ultrasonic 9302.247 

 

 
 

Właściwości produktu • gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne 

• wymienne szybki 

• wysoka odporność mechaniczna (B: 120 m/s) 

• szerokie pole widzenia dzięki panoramicznej szybce 

• połączenie twardych i miękkich materiałów pozwala na zapewnienie szczelności 

i wyeliminowanie nacisku — także podczas noszenia okularów przez cały dzień 

• pełna ochrona przed promieniowaniem UV 

• technologia powłoki szybek uvex supravision – trwała, odporna na zaparowywanie po 

stronie wewnętrznej i na zarysowania po stronie zewnętrznej – nie zmywa się 

• szeroka  regulowana opaska wysokiej jakości zapewnia bezuciskowe dopasowanie 

nawet przy długotrwałym użytkowaniu 

• kompleksowa ochrona boczna wokół oczu nawet przy zastosowaniu na okulary 

korekcyjne 

• wentylacja okrężna zapewnia komfort użytkowania 

• miękkie materiały zapewniają możliwość łączenia z maskami ochronnymi oraz 

pozostałymi środkami ochrony osobistej 

Materiały Ramka Kolor: czarno-pomarańczowy  

Szybka Powłoka: uvex supravision excellence, filtr przeciwsłoneczny, UV 400 PC 
kolor: brązowy 

Oznaczenia: Szybka: 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność 

na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie)  CE 0196 (notyfikacja) 

Ramka: W 166 349 B CE W (producent), (norma)  F(odporność 45m/s)   T (odporność na temp.) CE  
 

Normy EN 166, EN 172 
 

Wersja/ kolor 

Kod produktu Kolor/wersja Opakowanie 
9302.247 
9302.257 – wymienna szybka 

Czarno-pomarańczowy 4 sztuki w opakowaniu 

 

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy 


