
AMSTERDAM 2865

SANDAŁY ROBOCZE I OCHRONNE - CAŁOSKÓRZANE

KOD 2865-O1 | 2865-S1

WERSJA O1 O1 FO SRC - bez podnoska

WERSJA S1 S1 SRC - ze stalowym podnoskiem

ROZMIARY O1: 36-48 | S1: 36-50

NORMY O1: EN ISO 20347:2012
S1: EN ISO 20345:2011

CHOLEWKA szlifowana skóra bydlęca
WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina
MESH

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA

HI-POLY - anatomicznie
ukształtowana, lekka pianka
poliuretanowa pokryta tkaninąMESH,
antystatyczna

PODESZWA PU/PU - odporna na olej napędowy,
antystatyczna, antypoślizgowa,
podwójnej gęstości metodą
bezpośredniego wtrysku

AMSTERDAM 2865

SANDAŁY ROBOCZE I OCHRONNE
CAŁOSKÓRZANE , NON METALIC

KOD 2865-O1NON | 2865-S1NON

WERSJA O1 O1 FO SRC - bez podnoska
NONMETALIC

WERSJA S1 S1 SRC - z podnoskiem
niemetalowym,
NONMETALIC

ROZMIARY 36 - 48

NORMY O1: EN ISO 20347:2012
S1: EN ISO 20345:2011

CHOLEWKA szlifowana skóra bydlęca
WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm

normy

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina
MESH

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA

HI-POLY - anatomicznie
ukształtowana, lekka pianka
poliuretanowa pokryta tkaninąMESH,
antystatyczna

PODESZWA PU/PU - odporna na olej napędowy,
antystatyczna, antypoślizgowa,
podwójnej gęstości metodą
bezpośredniego wtrysku

124


