
B O L L É  S A F E T Y  I N D U S T R I A L  

 TECHNOLOGIA 

SUPBLAPSI 
 
 
 

SUPBLAPSIP 
 
 
 

 
SUPBLEPSI 

 
 
 
 

SUPBLFAPSI 
 
 
 
 

SUPBLAWPCC5 
 
 
 
 
 

KOMFORTOWE I ELASTYCZNE OPRAWY 

SZEROKI WYBÓR WERSJI OPRAW DO 
WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ  

WERSJE 
Gogle SUPERBLAST mają bardziej miękką oprawkę, wersje 
soczewek z powłokami PLATINUM i uproszczony intuicyjny system 
montażu osłony twarzy. 
 
 
 

   113 g 

DOSTĘPNE Z POWŁOKĄ PLATINUM: 
ANTI-SCRATCH & ANTI-FOG 

D   

 
 

CERTYFIKOWANE 
DO ATMOSFER 
WYBUCHOWYCH 
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC 
STREFY 1, 2, 20, 21, 22 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

B O L L É  S A F E T Y  I N D U S T R I A L  

SPECYFIKACJA OGÓLNA 
SOCZEWKI 

KRZYWIZNA 

POLIWĘGLAN – 2 MM OPRAWY 

TAŚMA 

PCW 

NYLON/POLIESTER – 250 MM 

WIĘCEJ  
O ZNAKOWANIU: 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
CZYSZCZENIE : Soczewki należy regularnie czyścić. Bollé 
Safety zaleca stosowanie wyłącznie preparatów do 
czyszczenia soczewek B-clean. 
NAPRAWY : Wyszczerbione, porysowane lub uszkodzone 
soczewki należy wymienić, wymieniając cały produkt. Jeśli 
oprawy są uszkodzone, wymień również cały produkt. Po 
każdym użyciu zaleca się trzymanie okularów lub gogli w 
woreczku z mikrofibry lub sztywnym futerale. 

PRZECHOWYWANIE : Wszystkie produkty muszą być 
przechowywane w suchym i czystym środowisku. 

ZESKANUJ 

M A D E  I N : CHINA D A T A S H E E T : 29-03-2022 

b o l l e - s a f e t y . c o m 
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69100 Villeurbanne Leatherhead Road – Chessington Carlsbad, CA 92010 
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Konsultant marki Bollé  
w Polsce:  
 

Adam.Christa@epi-bhp.com 
tel. +48 501 599 175 
biuro@epi-bhp.com 

SPECJALIŚCI  
W OCHRONIE OCZU 

 

 

CLEAR 
 

CLEAR 
 

2C-1.2  1 9 BT  

 EN166 3 4 9 BT  

 EN166 3 4 5 9 BT  

WENTYLOWANE – 
POŚREDNIA 
WENTYLACJA 

WENTYLOWANE – 
POŚREDNIA 
WENTYLACJA 

CLEAR 
 

2C-1.2  1 9 BT KN  

2C-1.2  1 9 BT   EN166 3 4 9 BT  

SUPERBLAST  PAKOWANIE I KODY EAN13 
ZAKRES 
UŻYCIA   WERSJA KOD REF. ZNAKOWANIE 

SOCZEWEK 
ZNAKOWANIE 

OPRAW 
POWŁOKI ZGODNOŚĆ  

Z NORMĄ 
POJEDYNCZE PUDEŁKO WEWN.  PUDEŁKO ZEWN. 
Wymiary:  Wymiary//Masa:  Wymiary://Masa: 
16,5x9x3 mm 34x18x11 cm // 0,91 kg  60x50x37 cm // 10,5 kg 

CLEAR 
 

SUPBLAPSI 

 
SUPBLAPSIP 

 
SUPBLEPSI 
 
SUPBLFAPSI 

 
SUPBLAWPCC5 
 

2C-1.2  1 9 BT   EN166 3 4 9 BT  EN166-EN170 

 
EN166-EN170 

 
EN166-EN170 

 
EN166-EN170 

 
EN166-EN169 

3660740006259 3660740106256 – 5 szt. 3660740206253 – 65 szt. 

 
3660740006266 3660740106263 – 5 szt. 3660740206260 – 65 szt. 

 
3660740006273 3660740106270 – 5 szt. 3660740206277 – 65 szt. 

SZCZELNE 

WENTYLOWANE – 
POŚREDNIA WENTYLACJA, 
PIANKA 

AKCESORIA OPCJONALNE 
KOD REF. OPIS  OPAK. POJEDYNCZE  PUDEŁKO WEWN.  KARTON ZBIORCZY 
SUPBLV OSŁONA TWARZY 3660740008215 3660740108212 3660740208219 
SOSBLAST SUBOPRAWA RX    

KOD NIESTANDARDOWY: 9004909000 WENTYLOWANE – 
POŚREDNIA 

WENTYLACJA 
WELDING 5 GREY 
 

5  1 9 BT   EN166 3 4 9 BT  

BOLLÉ SAFETY WYSYŁA CERTYFIKATY    NA ŻĄDANIE. 

  

5 – LEKKO ZAKRZYWIONE 

https://icd.pl/artykuly-bhp/ochrona-twarzy-i-oczu/gogle-ochronne.html

