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INFORMACJE TECHNICZNE
S S MATERIALY =", ZGODNOSC Z NORMAMI WHE00008-201 WHE00008-202 WHE00008-203
C</ ) §K|QRUP|A ZE\SVNETRZNAi ‘\ <, ENBo7 BIALY ZOLTY POMARANCZOWY
>l olipropylen K / i 4
PRy N Sct‘zrgx pzrieﬁ ‘I“Z’egcz,igfz R WHE00008-204 WHE00008-205 WHE00008-206
SKORUPA WEWNETRZNA: P 2 9 CZERWONY ZIELONY ZIELEN BRYTYJSKA
Spieniony polistyren HD z wymogami EN 12492, punkty 4'2'.1. 2,
i 4.2.1.3, 4.2.1.4, dotyczace absorpcji WHE00008-207 WHE00008-208 WHE00008-210
WIEZBA: energii, BLEKITNY NIEBIESKI CZARNY
Migkki poliamid, Nylon punkt 4.2.2 dotyczacy penetracii,
punkt 4.1.4 dotyczacy wentylacji WH.EOOOOS'ZM
ROZOWY

EN 397 testy rozszerzone:

7 ROZMIAR -30°C /LD /MM
I;J 144 Uniwersalny, regulowany
" wobwodzie od 51 do 63 cm
2. MASA ¢ [|- ZAKRES TEMPERATUR
[\ 300¢ 1, ||- UZYTKOWANIA
— YLy -sorc/+s0°C
TECHNOLOGIE

MIKROMETRYCZNA REGULACJA
Mikrometryczny system regulaciji rozmiaru umieszczony z tytu kasku
" zapewnia szybka i precyzyjna regulacie, nawet w rekawiczkach.

WKLADKA 2DRY

~——* Szybkoschngcy materiat z technologig odprowadzania wilgoci, ktéra
przyspiesza odprowadzanie potu na powierzchnie wysciétki kasku,
zapewniajac bardziej suche i wygodniejsze uzytkowanie.

OCZKO ZAWIESZKI
Petla do mocowania na pasku podbrédkowym, aby umozliwi¢

J
- bezpieczne mocowanie hetmu do uprzezy lub innych przedmiotéw .
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W hetmie zaprojektowano punkty do zainstalowania adapteréow

A 1‘1‘ umozliwiajgcych przytgczenie nausznikéw KASK lub kompatybilnych.

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy

T.+39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com

PUNKTY DO MOCOWANIA ADAPTEROW DO OCHRONNIKOW
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SIATKI BLOKUJACE

Ostony otwordw wentylacyjnych z metalowej siatki, ktére zapobiegajg
przedostawaniu sie zanieczyszczen do kanatéw wentylacyjnych przy
jednoczesnym zachowaniu oddychalnosci.

KANALY WENTYLACYJNE

. Zaprojektowane 10 wlotéw powietrza z wewnetrznymi kanatami dla lepszej

wentylacji i komfortu uzytkowania.

PUNKTY MOCOWANIA WIZJERA

Hetm wyposazony w punkty mocowania akcesoriéw do ochrony oczu

" firmy KASK.

ZINTEGROWANE SPINKI DO LAMP

Konsultant marki w Polsce:
Adam Christa / T. +48 501 599 175 / biuro@epi-bhp.com

4 wbudowane, nylonowe punkty mocowania lamp. Kompatybilne z latarkami
czotowymi KASK i innymi latarkami przemystowymi z tasmami elastycznymi.
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WYDAJ NOSSJL . .
chrona przed uderzeniami od géry

Ochrona przed uderzeniami od géry ' K 2 Ok 3’ z1m Efektywnos$é systemu retencji , I(*
Ochrona przed uderzeniami z bokéw, i % 5kgz05m - L : **
2 przodu i z tylu 1IC 55 Test odpornosci na niskie temperatury | 1€ i1=30C
Ochrona przed przebiciem obiektem 3kgz1m . ' Hok
zewnetrznym | l( 30 Odpornos¢ na deformacje boczne I(

. .. . >15 ki
Sita zwalniajgca pasek podbrédkowy il | G kg Odpornoéé na odpryski stopionych metali I(**

I{ podstawowe wymogi EN 397
" dodatkowo wiasciwosci, zgodne z wymogami EN 12492

1£"" rozszerzone (nieobligatoryjne) wymogi EN 397

P INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCII 3

YEARS
GLARANTEE

INFORMACJE DODATKOWE
OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKU (OKRES TRWALOSCI)

10 lat od daty produkcji uwidocznionej na oryginalnej etykiecie hetmu. Hetm nalezy sprawdzac¢ regularnie i przed kazdym uzyciem w celu wykrycia wszelkich
widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, oderwania, deformacje lub ztuszczenia, ktére $wiadcza o pogorszonym stanie hetmu. Hetmy, ktére zostaty mocno
uderzone, nalezy bezwzglednie wymieni¢, nawet jesli nie nosza widocznych sladéw uszkodzenia.

GWARANCJA
3 lata od daty zakupu.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Czysci¢ hetm $rodkiem do czyszczenia firmy KASK lub woda z mydtem o neutralnym pH i migkka, czysta szmatka. Wyscidtke wewnetrzng nalezy prac recznie
w zimnej wodzie lub w pralce (max 30°C). Dostepny jest preparat ,KASK Liner Refresher”, ktéry neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

PRZECHOWYWANIE i MAGAZYNOWANIE
Hetm nalezy przechowywaé z dala od bezposredniego $wiatta stfonecznego lub zrédta ciepta. Zalecamy korzystanie z tekstylnego worka na hetm KASK, aby
chroni¢ hetm, gdy nie jest uzywany.

STOSOWANIE NAKLEJEK

Nie naktadaj na hetm klejow, naklejek ani nie uzywaj farb i rozpuszczalnikéw, ktére nie sa zgodne ze specyfikacjami producenta. Wszelkie takie dziatania moga
ostabi¢ jego funkcje ochronna.

WYBRANE AKCESORIA DODATKOWE

DOWIEDZ SIE
WIECEJ
WVI00018 WVI00024 WVI00003 WVI00006 WHP00004/5/6
WIZJER V2 PLUS OSLONA TWARZY WIZJER WIZJER OCHRONNIKI StUCHU
PELNOTWARZOWY SIATKOWY

El E ZESKANUJ

‘. ABY POZNAC

© 2021 KASK SPA. All rights reserved

E KOLEKCJE
WLA00001/2/3 WPA00007 WAC00020/24 WAC00032/33 WAC00036/37
LATARKI OCIEPLACZ OSLONY KARKU OSLONY KARKU RW OSLONY
PRZECIWSLONECZNE

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy Konsultant marki w Polsce: " PRODUCT OF ITALY

T.+39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com Adam Christa / T. +48 501 599 175 / biuro@epi-bhp.com



https://icd.pl/artykuly-bhp/ochrona-glowy.html

