
CE 

WHE00104 PL 

INFORMACJE TECHNICZNE 

MATERIAŁY 
SKORUPA ZEWNĘTRZNA: 
Polipropylen HD 
SKORUPA WEWNĘTRZNA: 
Spieniony polistyren HD 

WIĘŹBA: 
Miękki poliamid, Nylon 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 

ROZMIAR 
Uniwersalny, regulowany 
w obwodzie od 51 do 63 cm  
 

EN 397 
Ochrona przed uderzeniem z góry, 
z przodu, z tyłu i z boków zgodna 
z wymogami EN 12492, punkty 4.2.1.2, 
4.2.1.3, 4.2.1.4, dotyczące absorpcji 
energii, 
punkt 4.2.2 dotyczący penetracji, 
punkt 4.1.4 dotyczący wentylacji 
 
EN 397 testy rozszerzone: 
-30°C / LD / MM 

WHE00104-201 
BIAŁY 

WHE00104-204 
CZERWONY 

WHE00104-202 
ŻÓŁTY 

WHE00104-210 
CZARNY 

WHE00104-203 
POMARAŃCZOWY 

MASA 
390 g 

ZAKRES TEMPERATUR  
UŻYTKOWANIA 
-30°C / +50°C 

KATEGORIA OCHRONY (ŚOI) 
II 

TECHNOLOGIE 

SYSTEM QUICK FIT  
System regulacji rozmiaru zapewniający maksymalną stabilność, łatwy 
w użyciu dzięki pokrętłu o dużej średnicy. 

OCZKO ZAWIESZKI  
Pętla do mocowania na pasku podbródkowym, aby umożliwić 
bezpieczne mocowanie hełmu do uprzęży lub innych przedmiotów . 

PUNKTY DO MOCOWANIA ADAPTERÓW DO OCHRONNIKÓW  
W hełmie zaprojektowano punkty do zainstalowania adapterów 
umożliwiających przyłączenie nauszników KASK lub kompatybilnych. 

 

2DRY WKŁADKA 2DRY 
Szybkoschnący materiał z technologią odprowadzania wilgoci, która 
przyspiesza odprowadzanie potu na powierzchnię wyściółki kasku, 
zapewniając bardziej suche i wygodniejsze użytkowanie. 

SIATKI BLOKUJĄCE 
Osłony otworów wentylacyjnych z metalowej siatki, które zapobiegają 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do kanałów wentylacyjnych przy 
jednoczesnym zachowaniu oddychalności. 

KANAŁY WENTYLACYJNE 
Zaprojektowane 10 wlotów powietrza z wewnętrznymi kanałami dla lepszej 
wentylacji i komfortu użytkowania. 
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WHE00104-206 
ZIELEŃ BRYTYJSKA 

WHE00104-208 
NIEBIESKI 

ZINTEGROWANE SPINKI DO LAMP 
4 wbudowane, nylonowe punkty mocowania lamp. Kompatybilne z latarkami 
czołowymi KASK i innymi latarkami przemysłowymi z taśmami elastycznymi.  

PUNKTY MOCOWANIA WIZJERA  
Hełm wyposażony w punkty mocowania akcesoriów do ochrony oczu 
firmy KASK. 

WHE00104-205 
ZIELONY 

WHE00104-207 
BŁĘKITNY 

WHE00104-214 
RÓŻOWY 
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WYDAJNOŚCI 

Ochrona przed uderzeniami od góry 

Ochrona przed uderzeniami z boków, z przodu 
i z tyłu 

Ochrona przed przebiciem obiektem 
zewnętrznym 

Siła zwalniająca pasek podbródkowy 

5 kg z 
1 m 50 J 
5 kg z 
0,5 m 25 J 
3 kg z 
1 m 30 J 

Test odporności na niskie temperatury 

Ochrona przed deformacjami bocznymi 

Ochrona przed odpryskami stopionych metali 

podstawowe wymogi EN 397 

T= -30°C 

LD 

MM 

rozszerzone (nieobligatoryjne) wymogi EN 397 

INFORMACJE DODATKOWE 
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU (OKRES TRWAŁOŚCI) 

 

 

GUARANTEE 

CLEANING 

STORAGE 

ADHESIVE APPLICATION 

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ 

WVI00018 
WIZJER V2 PLUS 

WVI00024 
OSŁONA TWARZY 

WVI00003 
WIZJER  

PEŁNOTWARZOWY 

WVI00006 
WIZJER 

SIATKOWY 

WHP00004/5/6 
OCHRONNIKI SŁUCHU 

WLA00001/2/3 
LATARKI 

WPA00007 
OCIEPLACZ 

  WAC00020/24 
OSŁONY KARKU 

    WAC00032/33 
OSŁONY KARKU RW 

WAC00036/37 
OSŁONY 

PRZECIWSŁONECZNE 

 

 

ZESKANUJ 
ABY POZNAĆ 
KOLEKCJĘ 
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10 lat od daty produkcji uwidocznionej na oryginalnej etykiecie hełmu. Hełm należy sprawdzać regularnie i przed każdym użyciem w celu wykrycia wszelkich 
widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, oderwania, deformacje lub złuszczenia, które świadczą o pogorszonym stanie hełmu. Hełmy, które zostały mocno 
uderzone, należy bezwzględnie wymienić, nawet jeśli nie noszą widocznych śladów uszkodzenia. 
 

GWARANCJA 
3 lata od daty zakupu. 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Czyścić hełm środkiem do czyszczenia firmy KASK lub wodą z mydłem o neutralnym pH i miękką, czystą szmatką. Wyściółkę wewnętrzną należy prać ręcznie 
w zimnej wodzie lub w pralce (max 30°C). Dostępny jest preparat „KASK Liner Refresher”, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy. 
 

PRZECHOWYWANIE i MAGAZYNOWANIE 
Hełm należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródła ciepła. Zalecamy korzystanie z tekstylnego worka na hełm KASK, aby 
chronić hełm, gdy nie jest używany. 
 

STOSOWANIE NAKLEJEK 
Nie nakładaj na hełm klejów, naklejek ani nie używaj farb i rozpuszczalników, które nie są zgodne ze specyfikacjami producenta. Wszelkie takie działania mogą 
osłabić jego funkcję ochronną. 

WYBRANE AKCESORIA DODATKOWE 

 
      

 

>15 kg  
<25 kg 

dodatkowo właściwości, zgodne z wymogami EN 12492 
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https://icd.pl/catalogsearch/result/?q=superplasma+aq

