
 

 

APARAT ODDECHOWY WYPOSAŻONY W HEŁM PRZEZNACZONY         
DO STOSOWANIA W OBRÓBCE STRUMIENIOWO- ŚCIERNEJ PN-EN 14594 
(PN-EN 271) MH 211/6 „GRANIT” RES-3/UE; 3G/UE; 3/OH/UE; 3G/OH/UE 

Aparat przeznaczony do ochrony osób wykonujących tzw. piaskowanie i śrutowanie. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14594 
(PN-EN 271), hełmy muszą być kompletowane z układem regulującym ilość dopływającego powietrza oddechowego ReS-URG/ue 
lub Klimatyzatorem regulującym temperaturę powietrza oddechowego ReS-ATR. Tak skompletowany zestaw nasi nazwę Aparatu. 

W jego skład wchodzi: 

• Hełmy i Aparaty z oznaczeniem „G” Przeznaczone do śrutowania. 

• Hełmy i Aparaty z oznaczeniem „OH” posiadają zabudowane nauszniki przeciwhałasowe. 

  Każdy hełm posiada wskaźnik przepływu powietrza oddechowego. Aparaty zostały zaprojektowane i wykonane przy użyciu 

  najnowocześniejszych technologii i poddane rygorystycznej kontroli jakości wg. Systemu Zarządzania jakością ISO 9001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Części zamienne hełmów [aparatów] MH 211/6 „GRANIT” ReS-3 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indeks 
Hełm MH 211/6 ReS-3 CA0TOB0022 

Hełm MH 211/6 ReS-3/O/H CA0TOB0087 

Hełm MH 211/6 ReS-3G CA0TOB0029 

Hełm MH 211/6 ReS-3G/O/H CA0TOB0094 

Aparat Wężowy ... MH 211/6 ReS-3 CA0TOB0039 

Aparat Wężowy ... MH 211/6 ReS-3/O/H CA0TOB0057 

Aparat Wężowy ... MH 211/6 ReS-3G CA0TOB0093 

Aparat Wężowy ... MH 211/6 ReS-3G/O/H CA0TOB0095 

  Indeks 

1. Skorupa hełmu XXXX 

2. Tłumik (spiek) dolotowy powietrza CA0TOB0040 

3. Uszczelka tłumika UT CA0TOB0228 

4. Króciec dolotowy powietrza CA0TOB0229 

5. Osłona gumowa króćca dolotowego powietrza CA0TOB0178 

6. Opaska Norma 8-16 CA0TOS0056 

7. Wąż doprowadzający powietrze oddechowe  CA0TOB0170 

8. Obudowa tłumika układu regulującego CA0TOB0037 

9. Włóknina tłumiąca CA0TOB0235 

10. Uszczelka obudowy tłumika – oring 16x2 CA0TOB0079 

11. Tłumik – spiek układu regulującego CA0TOB0038 

12. Łącznik redukcyjny układu regulującego PL CA0TOB0063 

13. Pokrętło zaworu układu regulującego CA0TOB0071 

14. Złącze błyskawiczne CHS układu regulującego CA0TOB0109 

15. Fartuch ochronny [wymienny] zwykły CA0TOB0016 

16. Opaska gumowa fartucha CA0TOB0054 

17. Klamra zatrzaskowa ramki wizjera CA0TOB0092 

18. Podkładka gumowa klamry zatrzaskowej CA0TOB0243 

19. Szyba wewnętrzna wizjera – poliwęglan CA0TOB0027 

20. Siatka wizjera ReS-3 CA0TOB0024 

21. Ramka wizjera ReS-3 kompletna CA0TOB0074 

22. Uszczelka dystansowa ramki ReS-3 CA0TOB0023 

23. Szyba szklana podklejana folią ReS-3 CA0TOB0025 

24. Uszczelka wizjera ReS-3 profilowana CA0TOB0053 

25. Tapicerka wkładki wewnętrznej zwykła CA0TOB0069 

26. Uchwyt zaworu układu regulującego CA0TOB0238 

27. Pasek zawieszenia wkładki wewnętrznej CA0TOB0067 

28. Wskaźnik przepływu powietrza CA0TOB0231 

29. Skorupa wkładki wewnętrznej CA0TOB0182 

30. Wąż do podłączenia wskaźnika przepływu CA0TOB0230 

https://icd.pl/producent/resin
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