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 mankiet,
 porowata powierzchnia,
 welurowane

Numer artykułu
Nazwa handlowa

 730
 Camatril® 730

Materiał  nitryl

Typ

Kolor
Rozmiar

 zielony
 7, 8, 9, 10, 11

Klasy� kacja  Kategoria III

 300 -320
 0,4 ± 0,05

Rę
ka

wi
ce

 ch
ro

ni
ąc

e p
rz

ed
 za

gr
oż

en
iam

i c
he

mi
cz

ny
miCamatril® 730

Zastosowanie

Właściwości i zalety

> przemysł samochodowy i 
gałęzie pochodne

> przemysł petrochemiczny
> lakiernie, drukarnie 
> prace laboratoryjne
> przemysł chemiczny
> do czyszczenia i konserwacji
> przemysł spożywczy
> obróbka żywic epoksydowych

> doskonałe wyczucie dotykowe
> dobra odporność termiczna
> wysoka wytrzymałość mechaniczna
> wysoka odporność chemiczna

Cechy szczególne
> AQL < 0,65
>  bez zawartości sylikonu, 

 indyferencja wobec lakierów
>  przeznaczone do kontaktu z żywnoscią 

 wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004
> certi� kacja Food and Drug Administration (FDA)
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EN 374

Łączna długość (mm)
Całkowita grubość (mm)
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EN 388:2016
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ISO 374-1:2016/Typ A
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Micro-Organisms    
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