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 UVEX SAFETY POLSKA  

ul. Głogowska 3A 

47-208 Większyce 

www.uvex-safety.pl 

SATRA Technology Centre 
Wyndham Way, Telford Way 

Kettering, Northamptonshire, NN16 SD 
United Kingdom 

Notyfikacja: AB0321 
   

Szczegółowa specyfikacja techniczna: HexArmor PointGuard® Ultra 4045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Właściwości produktu • Zawiera materiał SuperFabric®, który chroni przed zagrożeniami 
dzięki konfiguracji niewielkich płytek ochronnych ułożonych 
warstwami na wysokiej jakości tkaninie – rozwiązanie 
licencjonowane wyłącznie dla HexArmor®  

• Zapewnia wiodącą w branży odporność na zakłucia, przecięcia, 
przebicie i ścieranie (warstwa wewnętrzna) 

• Najwyższa odporność na przekłucia i przecięcie dostępna na 
zaznaczonych obszarach 

• Testowane przy użyciu igieł iniekcyjnych (25 gauge) 
• Silikonowy wzór na dłoni dla większej trwałości i przyczepności 

• Wyściółka na grzbiecie dłoni chroni przed przypadkowymi 
uderzeniami 

• Neoprenowy mankiet z zapięciem na rzep dla bezpiecznego 
dopasowania 

• Wzmocnione opuszki palców 

• Możliwość obsługi ekranu dotykowego 
• Dopasowana konstrukcja zapewniająca większą manualność 

i wygodę 

• Możliwość prania/ odkażania 

Zastosowanie: HexArmor® wyznacza nowe standardy dotyczące ochrony przed 
przekłuciem igłami dla różnych stanowisk pracy. Są one znacząco 
przewyższające normy przemysłowe oraz testowane w warunkach 
prawdziwej pracy. Rękawice są szczególnie polecane dla osób 
narażonych na kontakt z igłami.   
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Normy EN 388:2016 (4 X 2 2 F) 

Materiał wielowarstwowy SuperFabric®, neopren, bawełna, nylon 
 

Wersja/ kolor 

Kod produktu  Rozmiary Opakowanie 
HA4045, 60005 6-12 1 para 
 

Producent: HexArmor®, 2000 Oak Industrial Drive NE Grand Rapids, Michigan 49505 USA 

 
Produkty HexArmor® NIE SĄ CAŁKOWICIE ODPORNE WZGLĘDEM KAŻDEGO PRZECIĘCIA CZY 

PRZEKŁUCIA. Nie używać z ruchomymi czy ząbkowanymi ostrzami oraz narzędziami. Na 

użytkowniku spoczywa odpowiedzialność doboru odpowiedniego środka ochrony do wykonywanej 

czynności i poziomu ryzyka. 
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