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Format danych do utworzenia projektów

1. Obsługiwane są następujące formaty 
danych

Różne formaty możliwe do odczytu w Corel 
Draw, Corel Photo Paint, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, Macromedia Freehand lub 
Quark XPress.

2. Nośnik danych

CD-ROM, DVD-ROM, pamięć USB

3. Kolory

Prosimy zauważyć, że nie używamy druku 
rastrowego. Potrzebujemy projektów o zre-
dukowanych kolorach, maksymalnie 20 z 44 
standardowych kolorów może pojawić się w 
projekcie (zdjęcia lub skany muszą mieć zre-
dukowane kolory).

4. Rozmiary

Do druku potrzebujemy formatów pikse-
lowych takich jak format PCX. Absolutnie 
najlepszym dla nas formatem jest format PCX 
z 256 kolorami. Format ten wymaga mało 
pamięci i może być przez nas bezpośrednio 
wykorzystywany (1cm na macie z logo odpo-
wiada 10 pikselom na projekcie). W przypad-
ku maty o rozmiarach 85 x 150 cm, można 
naszkicować projekt o szerokości 85 cm x 
10 pikseli/cm = 850 pikseli, oraz wysokości     

150 cm x 10 pikseli/cm = 1500 pikseli.
Dla wszystkich innych projektów można 
używać tego samego przelicznika.

5.Podstawowe zasady dot. projektów  
Jet-Print™

•  �Nie należy umieszczać zbyt dużo teksu na 
macie. 

•  �Należy używać dużej czcionki, co najmniej 5 
cm, tak by wszystko było czytelne. 	  

•  �Należy używać kombinacji kolorów, które 
posiadają bogaty kontrast. Jeśli nie jest to 
możliwe, jak np. w przypadku koloru zielone-
go i szarego, należy spróbować obramować 
rysunek lub umieścić tekst CZARNYM KOLO-
REM czy też dodać kontrastowe cienie.

•  �Nie należy umieszczać rysunków blisko ob-
ramowania; należy zostawić 5 cm pomiędzy 
obramowaniem a projektem.

•  �Należy unikać koloru białego na macie, gdyż 
szybko się brudzi. Zamiast białego, zaleca-
my użycie naszego koloru 629 grey lub 633 
champagne.

•  �Należy użyć ciemnego lub wzorzystego tła. 
Marmurowe wzory i nakrapiane tła uwydat-
niają obraz i kryją brud lepiej niż jednokolo-
rowe tła.

6. Koszty

Jeśli projekt jest narysowany w formacie PCX 
w odpowiednim rozmiarze, w zredukowa-
nych kolorach, nie będzie żadnych opłat za 
konfigurację projektu. W przypadku plików 
wektorowych, jak np. *.cdr, *.eps, *.ai, bez 
wbudowanej grafiki pikselowej, również nie 
będzie żadnych opłat za konfigurację projek-
tu. Inne pliki są traktowane jak niedopraco-
wane obrazy, tak więc opłaty za konfigurację 
projektu będą pobierane, w związku z tym, że 
projekt musi zostać wyprodukowany w od-
powiednim formacie. To samo odnosi się do 
zeskanowanych wzorów: wizytówek, papieru 
firmowego, broszur, naklejek, itp.

7. Zauważ

Nasz asortyment obejmuje kilka standar-
dowych projektów, za które nie pobieramy 
opłat za skonfigurowanie projektu, w rozmia-
rach: 

85 x 150 cm, 115 x 175 cm, 
115 x 240 cm oraz 150 x 240 cm.

Prosimy zapytać o nasz katalog standardo-
wych wzorów.

Przed rozpoczęciem drukowania, w celu zatwierdzenia projektu i uniknięcia pomyłek, otrzymają Państwo następującą kartę visual proof (dowód 
wizualny) w formacie A4. Prosimy pamiętać, że kolory na visual proof oraz na ekranach komputerów służą jedynie za punkt odniesienia i mogą 
różnić się od kolorów rzeczywiście wydrukowanych na tkaninie. Prosimy użyć naszych próbek kolorów jako podstawy do zatwierdzenia projektu.  
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zajrzeć na stronę 25.

Różnica pomiędzy grafiką pikselową* a wektorową**

Grafika pikselowa
Oryginalny plik

Grafika wektorowa
Oryginalny plik

Grafika pikselowa
Powiększenie 200%
Zła jakość

Grafika wektorowa
Powiększenie 200%
Jakość bez zmian

Informacje dotyczące  danych:

Prosimy nie przesyłać nam danych bez 
adresu. Jeśli nie będziemy w stanie przypi-
sać Państwa danych, nie będziemy w stanie 
pracować z nimi.

*Grafika pikselowa:
JPEG, TIFF, BMP, PSP, PSD, GIF, ...

**Grafika wektorowa:
EPS, CDR, AI, FH, PDF (zależnie), ...
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Jet-Print

Jet-Print™ - mata wszechstronnego zastoso-
wania!

Maty Jet Print spełniają dwie funkcje jedno-
cześnie: zwracają uwagę i doskonale wchłania-
ją brud i wilgoć;  mata Jet-Print™ używana jest 
wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowa-
nie na coś więcej niż tylko czystość. Najczęściej 
maty Jet Print znajdują się w biurach, bankach, 
sklepach, halach wystawienniczych i innych 
miejscach gdzie należy wyeksponować logo fir-
my. Dzięki możliwości wykonania indywidual-
nego projektu logo, mata Jet-Print™ jest doce-
niana głównie przez firmy, które przywiązują 
wagę do swojego wizerunku.

Zalety

Mata posiada antypoślizgową powierzchnię 
wykonaną ze 100% poliamidu oraz jest łatwa 
do czyszczenia w temperaturze do 60°C; spód 
wykonany z kauczuku nitrylowego gwarantu-
je odporność na olej i mikroorganizmy. Super-
nowoczesna technologia Jet-Print™ umożliwia 
drukowanie do 20 (z 44 dostępnych) kolorów 
oraz daje możliwość osiągnięcia doskonałości 
koloru na wysokim poziomie, cienkich linii i cie-
niowania kolorów.

Standardowa szerokość
60,75,85, 115 i 150 i 200cm, z rantem.
Standardowa długość
Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm
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 ZALECANA 
TEMPERATURA 

PRANIA 60°C
ODPORNY NA 

SUSZENIE

CERTYFIKOWANY 
ZGODNIE 

Z EN 13501-1

Właściwości

Przędza: 		  100% Włókno High-Twist 	
		  Nylon (HTN) – 6.6
Spód:		  100% kauczuk nitrylowy
Wysokość 
przędzy:		  ok. 8 mm
Całkowita 
wysokość maty:	 ok. 9,4 mm
Całkowity
ciężar maty: 	 ok. 2,48 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej  
konserwacji:	 2 lata, 
Tolerancje: 	 Tolerancje produkcyjne 	
		  +/- 5%



Jet-Print Velour Promotion
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Jet-Print Velour Promotion

Jet-Print™ Velour Promotion

Nowa Jet-PrintTM Velour Promotion to do-
skonała mata reklamowa i promocyjna o 
nowatorskiej jakości. Specjalna welurowa 
powierzchnia pozwala na drukowanie z nie-
samowitą precyzją i rozdzielczością. Deta-
le obrazu i czcionki zaczynające się od 1cm 
nie są już wyzwaniem dla Jet-PrintTM Velour. 
Kompaktowość oraz niska powierzchnia ma-
teriału sprawiają, że mata jest płasko leży na 
podłodze.

Zalety

Jet-PrintTM Velour Promotion jest najlepsza 
w swoim rodzaju jako przyciągająca wzrok 
mata promocyjna. 
Jednak z powodu jej lekkiej welurowej po-
wierzchni, Jet-PrintTM Velour nie nadaje się 
do użytku jako wycieraczka wyłapująca brud 
oraz do kładzenia na wykładzinach. Spód wy-
konany jest w 100% z kauczuku nitrylowe-
go dlatego też matę można prać w temp. do 
30°C, lecz nie można jej suszyć w suszarce 
bębnowej.

Standardowa szerokość
60, 75, 85, 115 i 150 i 200 cm, z rantem. 
Standardowa długość
Do 400 cm
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 ZALECANA 
TEMPERATURA 

PRANIA

CERTYFIKOWANY 
ZGODNIE 

Z EN 13501-1

Właściwości

Przędza: 		  100% Velour nylon 6
Spód:		  100% Kauczuk nitrylowy
Wysokość 
przędzy:		  ok. 4 mm
Całkowita 
wysokość maty:	 ok. 5 mm
Całkowity
ciężar maty: 	 ok. 1,7 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej  
konserwacji:	 2 lata, 
Tolerancje: 	 Tolerancje produkcyjne 	
		  +/- 5%
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Jet-Print Production

Aby upewnić się, że stosujemy najnowo-
cześniejszą technologię, Kleen-Tex zamówił 
maszynę Jet-PrintTM nowej generacji z 44 
różnymi kolorami oraz 2100 oddzielnymi 
dyszami umożliwiającymi produkcję mat 
o unikalnej jakości druku. Oprócz 44 kolorów 
standardowych, posiadamy możliwość 
produkowania kolorów z gamy Pantone jako 
kolorów specjalnych.

Każdy projekt jest tworzony przez wykwa-
lifikowanych Grafików z uwzględnieniem 
wymagań klientów. Każdy kolor każdego 
z projektów, drukowany jest krok po kroku 
na pierwotnie białym materiale, co oznacza 
głębokie przenikanie barwnika. Następnie 
materiał oraz barwniki są podgrzewane, 
utrwalane i w specjalny sposób zabezpie-
czane, aby zapewnić trwałość kolorów. Po 
ochłodzeniu, materiał jest cięty i zgrzewany 
z gumą nitrylową. Dzięki temu, że na wierzch 
maty dokładany jest gumowy rant, mata 
oprócz tego, że zyskuje na atrakcyjności 
wizualnej, przylega również płasko do pod-
łogi i jej brzeg nie unosi się (co zapobiega 
potknięciom).

K-Turf
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K-Turf – jedyna w swoim rodzaju mata ze-
wnętrzna!

Praktycznie każdy z nas jest zaznajomiony 
z szorstko-włóknowymi trawiastymi mata-
mi. Te maty do zadań specjalnych są wyjątko-
wo wytrzymałe na zmienne warunki atmos-
feryczne i praktycznie niewrażliwe na gruby 
brud, co czyni je idealne do użytku zewnętrz-
nego. Niestety, ich gama kolorystyczna jest 
zawężona do zielonego odcienia. Teraz ta 
monotonia kolorystyczna jest już przeszło-
ścią! Kleen-Tex przedstawia unikatową matę 
do użytku zewnętrznego – K-Turf! To jest 
pierwsza mata zewnętrzną, która wygląda 
i jest taka sama jak mata „trawiasta” ale może 
być wydrukowana w kolorze i z logo zgod-
nym z Państwa osobistymi oczekiwaniami.

Inaczej przetworzone, solidne „trawiaste 
włókno” jest zrobione z tych samych materia-
łów podstawowych jak nasze maty Jet-Print 
– poliamid 6.6. Gruby włos utworzony w tym 
szczególnym procesie może być zadrukowa-
ny przy pomocy technologii Jet-Print, mak-
symalnie 15 kolorami z białym jako dodatko-
wym.

Zalety

W związku z wytrzymałą teksturą i gruba 
powierzchnią, K-turf jest matą do użytku ze-
wnętrznego. Na przykład, specjalne perfora-
cje, pozwalają deszczówce łatwo odpływać.

Przędza: 		  100% mocno-skręcony 	
		  nylon (HTN) – Polyamid 	
		  6.6
Spód:		  Styrol-Butadien-Lateks
Wysokość 
przędzy:		  ok. 10 mm
Całkowita 
wysokość maty:	 ok. 12 mm
Całkowity
ciężar maty: 	 ok. 2,5 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej  
konserwacji:	 2 lata, 
Tolerancje: 	 Tolerancje produkcyjne 	
		  +/- 5%

Standardowa szerokość
50, 85, 115, 150 i 200 cm bez rantu

Standardowa długość
Do 300 cm
Możliwe 2 m szerokości do 20 m długościWłaściwości
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Dystrybucja:
Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 19
81-814 Sopot
www.icd.pl

www.ICD.pl


